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Corrigendum 

Tato oprava �SN P CEN ISO/TS 17575-3:2011 je �eskou verzí opravy CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2013-04. 
P�eklad byl zajišt�n Ú�adem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako 
oficiální verze. 

This Corrigendum to �SN P CEN ISO/TS 17575-3:2011 is the Czech version of the Corrigendum  
CEN ISO/TS 17575-3:2011/AC:2013-04. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology  
and Testing. It has the same status as the official version. 

�SN P CEN ISO/TS 17575-3 (01 8385) Elektronický výb�r poplatk� (EFC) – Definice aplika�ního rozhraní 
pro autonomní systémy – �ást 3: Kontextová data z �íjna 2011 se opravuje takto: 

V �lánku 8.3.2, se text druhé v�ty druhého odstavce pod tabulkou 3: 

Datový typ musí být ContextId, definovaný v ISO/TS 17575-1:2010. 

Nahrazuje textem: 

Datový typ musí být ContextId, jak je definovaný v A.2. 

Ostatní opravy v �lánku 8.3.2 jsou již zapracovány v textu p�vodní �SN. 

V �lánku 8.3.4.3.1, druhý sloupec, �tvrtý �ádek tabulky 19, se datový prvek: 
cordonEntryData 

Nahrazuje datovým prvkem: 
cordonEntryLocation 

V �lánku 8.3.4.3.1, druhý sloupec, pátý �ádek tabulky 19, se datový prvek: 
cordonExitData 

Nahrazuje datovým prvkem: 
cordonExitLocation 

Ostatní opravy v �lánku 8.3.4.3.1 jsou již zapracovány v textu p�vodní �SN. 

V p�íloze A se text: 

FROM CccModule {iso standard 12813 modules(0) efc(0) version(1)}; 

Nahrazuje textem: 

FROM CccModule {iso standard 12813 modules(0) ccc(0) version(1)}; 
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V �lánku A.2 se text: 
VehicleWeightLimits, EnvironmentalCharacteristics, 

Nahrazuje textem: 

VehicleWeightLimits, EnvironmentalCharacteristics, EuroValue, 

tj. vkládá se typ EuroValue ASN.1 z ISO 14906 namísto kopírování jeho definice. 

V �lánku A.2 se vymazává text: 
EuroValue ::= ENUMERATED { --same definition as in ISO 14906 

noEntry  (0), 
euro-1  (1), 
euro-2  (2), 
euro-3  (3), 
euro-4  (4), 
euro-5  (5), 
euro-6  (6), 
reservedForUse1 (7) 

} 

V �lánku A.2 se text: 
southernLongitude   Longitude, 
northernLongitude   Longitude, 
westernLatitude   Latitude, 
easternLatitude   Latitude 

 

Nahrazuje textem: 
southernLatitude  Latitude, 
northernLatitude   Latitude, 
westernLongitude   Longitude, 
easternLongitude   Longitude 

 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, I� 48135267 

Technická normaliza�ní komise: TNK 136 Dopravní telematika 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan K�ivka 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podn�ty a p�ipomínky týkající se technických norem a zájem o možnou ú�ast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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