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Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 13586:2004 je českou verzí opravy EN 13586:2004/AC:2007-01. Překlad byl zajištěn 
Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 13586:2004 is the Czech version of the Corrigendum EN 13586:2004/AC:2007-01. 
It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 13586 (27 0137) Jeřáby – Přístupy z prosince 2004 se opravuje takto: 

V článku 6.3 se obrázek 3 nahrazuje takto: 

 

Obrázek 3 – Rozměrové parametry pro schodiště a žebříková schodiště 

 



ČSN EN 13586/Opr. 1 

 

V článku 6.6 se mění legenda k obrázku 11: 

 

a) Plošina b) Lávky nebo šikmé lávky 

Legenda 

1 Dovolená oblast 

2 Nedovolená oblast 

3 Nejmenší délka některé strany (délky nebo šířky) 

4 Výška nad podlahou 

Legenda 

1 Dovolená oblast 

2 Nedovolená oblast 

3 Šířka 

4 Výška nad podlahou 

Obrázek 11 – Vztah mezi výškou a ostatními rozměry 

Vypracování opravy normy 
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U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku 
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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